	Date
	

	Société
	

	A l'attention de 
	

	Adresse
	

	Téléphone
	

	e-mail
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TRANSROLL-CZ a.s.
Komenského 614
CZ 691 44 Lednice
tél. : +420 519 364 511
e-mail : info@transroll.cz


ROULEAUX POUR LES CONVOYEURS
FICHE APPEL D'OFFRE
[bookmark: _GoBack]
[image: ]
	Localisation des rouleaux au niveau du convoyeur
	Brin supérieur (portant)
	Brin inférieur (renvoi)
	Zones de chutes

	Paramètres des rouleaux – données obligatoires

	Quantité
	pièce
	
	
	

	Diamètre d'un rouleau D
	mm
	
	
	

	Palier rouleau – taille
	—
	
	
	

	Longueur d'un rouleau L
	mm
	
	
	

	Longueur de montage L1
	mm
	
	
	

	Longueur de l'axe d'un rouleau L2
	mm
	
	
	

	Diamètre de l'extrémité de l'axe d'un rouleau d
	mm
	
	
	

	Largeur du fraisage de l'extrémité axe s
	mm
	
	
	

	Diamètre d'un trou au niveau de l'extrémité de l'axe d1
	mm
	
	
	

	Épaisseur d'un tuyau
	mm
	
	
	

	Gamme de température de travail
	°C
	

	Milieu de travail
	
	 poussière imp.
 humidité imp.
	 abrasif
 chim. agressif
	autre :

	Paramètres d'un convoyeur – données facultatives

	Débit de transport
	t/h
	

	Vitesse du convoyeur
	m/s
	

	Largeur de la bande
	mm
	

	Masse spécifique de la bande
	kg/m2
	

	Écartement des cages
	m
	
	
	

	Pente des rouleaux latéraux
	°
	
	
	

	Matière à transporter
	—
	

	Densité
	t/m3
	

	Pièce
	mm
	

	Autres demandes
	
	



	Informations complémentaires

	Position des disques rouleaux de renvoi :

Quantité et écartement des disques 
[image: ]

	Autres extrémités au niveau de l'axe des rouleaux, plan :

	Autres spécifications :
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Poč et a rozteč e disků


